VX 2000, 1-2 BOSTADER

Primar fjarrvarmecentral for
enfamiljs hus, parhus och lagenheter

Komplett central for varme och varmvattenproduktion,
avsedd at kopplas til primart fjarrvarmenat. Designad for

vaggmontage.

Anvanding

Typ VX 2000 ar en komplett cen-
tral for produktion av vdarme och
varmvatten, avsedd att anslutas till
primart fjarrvarmenat. Centralen
finns i flera effektvarianter.

Konstruktion

VX 2000 centralen finns i tva huvud-
typer med en plattvarmevaxlare
for produktion av varmvatten typ
XB 06H-1 26 for 1-2 bostader. Pa
varma sidan dr centralen tillganglig
med vdrmevaxlare typ XBO6H-1 16.
Centralen &r ocksa utrustad med
sakerhets- och backventil pa kall-
vattenanslutningen, avstangnings-
ventiler, dykficka for energimatning,
tryckdifferensregulator, expansions-
karl, cirkulationspump, termostater,
smutsfilter, tryck- och tempera-
turstyrd regulator PTC2+P, samt
Danfoss bypass-ventil for styrning
av bypass- eller cirkulationstemper-
aturen och passbit for energimatare.
Centralen ar forberedd for varmvat-
tencirkulation. Centralen ar utrustad
med elektronisk reglerutrustning av
fabrikat Danfoss ECL120, som kan
kompletteras med tidur fér dag- och
nattsankning.

Design

VX 2000 ar forberedd for vdaggmon-
tage och ar enkelt konstruerad for
att ge bekvam hantering. Centralen
levereras valfritt med anslutningar-
na uppat eller nerat och levereras
med kapa i vitlackerad plat.

Varmvatten (VV)

Varmvatten produceras momentant
da det kalla vattnet leds genom re-
gulatorn och vattenvarmaren, och
ut som varmvatten till tappstallet.
Vattentemperaturen regleras av en
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sjalvverkande tryck- och tempera-
turstyrd regulator med inbyggd
tryckdifferensregulator PTC2+P, som
ar speciellt konstruerad for varmvat-
tenproduktion. Oppning och sting-
ning av varmvatten och fjarrvarme
sker samtidigt och utan reaktionstid
vilket eliminerar risken for over-
hettning och kalkutfallning.
Termostatventilen ser till att halla
ratt temperaturniva pa varmvattnet
vid héga fjarrvarmetemperaturer.

Varmvattencirkulation

Centralen levereras med by-pass-
funktion, men ar férberedd for varm-
vattencirkulation. Montagesats for
VVC maste bestallas separat.

Montering av varmematare
Centralen ar utrustad med passbit
formontering avenergimatareifjarr-
varme returflode.

Service och underhall

Centralen ar mycket servicevanlig
och enkel att installera, eftersom
kopplingar ar flanskopplingar med
[6pande mutter. Rérdragning i cen-
tralen ar utford med rostfria syrafas-
taror och alla ror placeras i rorkonsol
avstand, det ar mojligt att etablera
en fin rorledning antingen i toppen
eller i botten av understationen.
Centralen kan levereras med kapa i
vitlackerad plat for vdaggmontage.
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Villacentral for fjarrvarme

- Direkt uppvarmning, Vattenvarmare av

genomstromningstyp

« Varmekretsen styrs av elektronisk regler-

utrustning med hgjeffektiv pladevarmeveksler

- Innovativa och energibesparande sjalverkande

tryck- och temperaturstyrd regulator PTC2+P for
varmvattenproduktion.

. Effekt: 9-33 kW Varme, 38-59,8 kW VV

- Alla anslutningar valfritt nerat eller uppat

« Rordragning och véxlare i centralen er utférd

med rostfria syrafaste ror

« Minimerad risken for bakterier bilding och

kalkutfallning
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VX 2000, 1-2 BOSTADER

Kopplingsschema - exempel

1 Plattvdrmevdxlare virme 7 Avstdngningsventil
2 Plattvdrmevdiixlare varmvatten 8  Cirkulationspump
5  Filter 11 Sdkerhetsventil véirme
2 6  Backventil kallvatten 12 Sdkerhetsventil kallvatten
28 13 Termometer
w -3 = 15  Manometer
i 16  Expansionskdrl
23 Dykficka mdtning DN15
26 24 Passbit fér energimdtare
25 Reglercentral
25 26 Utomhusgivare
kv i 27 Framledningsgivare virme
r— L:::::iﬁﬁjl s 13 28  Framledningsgivare varmvatten
1% 5. 23 | 127 1| % ¢ & 7rRAD 29 Stlidon virme
Fram P Bypass | = ! - Fram 30 Styrventil virme
! ‘r*J 16 38 Varmvattenregulator PTC2
[ ! 40  Bypassventil. Monteras pd den
[3% go 24 h40* 29 E ‘ 5 13 7 RAD anslutning upp eller ner, som inte
Retur L £ %N Retur anvénds
8 40* Bypassventil (alt. placering)
Tekniske data: 595 Kompletterande utrustning:
Driftstemperatur Primar 120 °C/Sek.80°C 58 479 28 + Montagesats for VVC (passende for 1“x 130 mm
Driftstryck varmevatten: 16 bar Ayl o O matare)
Driftstryck varmvatten: 10 bar o « Montagesats for VVC (passende for 3/,"x 110 mm
Differenstryck virmevatten: ~ 1,0-6,0 bar i i matare)
Lod material (HEX): Koppar } } « Spildror fran sakerhetsventil
. | | + Anslutningsset for montering av tilldggscentral pa
e ﬁ;::a" i tg = i VX2000/10, villasentral
’ | 1| g+ Rumsgivaretill ECL120
Kapa: Vitlackerad plat i i ~ + Reguleringsventil med inbyggd differansetryks-
. ! ! regulator och flodesbegransning DIN 15, Kvs-1,0
Elanslutning: 230VAC | | + Reguleringsventil med inbyggd differansetryks-
Dimension (mm): 3* Q regulator och flédesbegransning DIN 15, Kvs-1,6
Med képa: H 780 x W 595 x D 395 Bt + Shuntgrupp for anslutning direkt mot villacentra-
T T B lens undersida
Anslutningsdimension: A « Lédkoppling 22mm Cu, */4" inv. |6pande mutter
FJV, RAD, VV, KV: 4" utv. + Kulventil 3/," utvandig gdanga
WC 5" utv.
Anslutningar: 185,100 ,65,65/65,65/65, 85 . ..
A. Primar retur 3" utv. gg B. Primar fram 3" utv. gg - M I I Vagg
C.VVC (Option) D.Vdrme retur %"utv.gg  § Al an ah o ol At
E.Varme fram 34" utv. gg F. Varmvatten %"utv.gg ¥ A BCDETFG
G. Kallvatten 34" utv. gg v
m
Vid anslutning i botten &r A och B omkastadede. Sett ovanifrdn

Varmvatten: Dimensioneringstabell - exempel

Varme: Dimensioneringstabell - exempel
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Effekt . Temp etatur Temperafur VV-flode TrYCkfa” Tryckfa.l'l .. Temperafur Effekt | Disp. tryck | gm3/h
KW Vaxlare primara sekundar rmin primara | sekundar Vaxlare sekundar Pump W | sekundsr | orimara
°C °C **Kpa **kpa °C P
38,0 | XB06H-126* [ 60/25.0 10/50 13,7 12,2 84 XB06H-116| 45-55 UPM3 AUTO 15-70 9 57 0,27
40,7 | XB06H-126* | 65/21.9 10/50 14,7 9,5 9,5 XB06H-116 | 45-60 UPM3 AUTO 15-70 13 57 0,36
XBO6H-116| 50-70 | UPM3 AUTO15-70 [ 18 57 0,61
* Type XBO6H-1 26 leveras med PTC2 ventil kvs = 2,4 XBO6H-1 16 40-70 UPM3 AUTO 15-70 26 57 072

**  Endas tryckfall i platvarmevaxlaren

Generella forutséattningar:
Max. temperaturdiff. mellan primér och sekunddr returtemperatur 3 °C
Primar framledningstemperatur 80 °C
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Redan patager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgaende varsel at foretage sendringer i sine produkter, herunder i

produkter, som allerede er i ordre, safremt dette kan ske uden at andre allered

e aftalte specifikationer.

Alle varemaerker i dette materiale tilhgrer de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemaerker tilhgrende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.
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